




AMITY HP 75

DEKONTAMINACJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

AMITY HP  75  to skuteczny środek 
dezynfekujący przeciwko nowemu 
koronawirusowi (SARS-CoV-2).
AMITY HP 75 to wydajny, gotowy do użycia, 
sporobójczy środek do dezynfekcji wysokiego 
poziomu (HLD) na bazie nadtlenku wodoru 
do stosowania w automatycznych myjniach 
endoskopów (AER) i innych automatycznych 
systemach dekontaminacji.
Dezynfekcja wysokiego poziomu endoskopów 
giętkich i innych wyrobów medycznych.
Stosowany z urządzeniami AIRDECON® 200                    
i AIRDECON®+ tworzy skuteczne rozwiązanie                         
w walce z zakażeniami. 
Wyrób medyczny klasy IIb.

MCPOLSKA.PL Lider sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu i sterylizacji plazmowej

•	 Składnik aktywny: nadtlenek wodoru (HP).
•	 Nie zawiera aldehydu glutarowego.
•	 Brak nieprzyjemnych i drażniących 

zapachów.
•	 Nie wymaga aktywatora.
•	 Zawiera inhibitory korozji i substancje 

zmiękczające wodę.
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AIRDECON® 200
AIRDECON®200 to skuteczne rozwiązanie do 
dezynfekcji przeciwko nowemu koronawirusowi 
(SARS-CoV-2).

AIRDECON® 200 - wyjątkowo skuteczny system 
do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu 
powierzchni wyposażenia medycznego, 
redukujący drobnoustroje na poziomie Log6 - 
Log7,48 podczas jednego cyklu. Niezastąpione 
urządzenie w zapobieganiu i kontroli zakażeń. 
AIRDECON® 200 daje wybór pomiędzy 
dekontaminacją peroksonem (O3 + H2O2) 
lub nadtlenkiem wodoru (H2O2). Bezpieczne 
dla urządzeń medycznych, elektrycznych, 
inkubatorów. Urządzenie łączy się przez Wi-Fi 
z tabletem, telefonem oraz jest wyposażone 
w czujnik ruchu. Urządzenie z elektronicznym 
śledzeniem procesu, walidacją (paski testowe) 
oraz archiwizacją całego procesu (możliwość 
wydruku). Wygodne i łatwe w obsłudze.

PODSTAWOWE CECHY:

•	 System detekcji ruchu zapewnia, 
że urządzenie automatycznie 
wyłączy się po wykryciu osoby                                                   
w pomieszczeniu i uruchomi alarm.

•	 Posiada wbudowany generator 
ozonu, czujnik wilgotności i czujnik 
temperatury.

•	 Praca oparta na niskim 7,5% stężeniu 
nadtlenku wodoru.

•	 Moduł RFID zapewnia użycie 
wyłącznie walidowanych 
pojemników z płynem. 

•	 Czytelne lampki ostrzegawcze 
sygnalizujące aktualny stan procesu.

•	 Sucha mgła - wielkość cząstek od 5 
do 8 μm.

•	 Rozbudowany system filtracji 
zapobiegający zatkaniu dyszy.

•	 System poboru płynu pozbawiony 
pompy i czujnika ciśnienia dzięki 
czemu minimalizuje ryzyko awarii. 

•	 Amity HP 75 przechowywany                                
w zamkniętych i gotowych do użycia 
pojemnikach.

•	 Brak ryzyka wycieku lub 
przypadkowego rozlania 
(bezpieczne dla operatora).
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PODSTAWOWE CECHY:
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AIRDECON® UVC

DEKONTAMINACJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

Dezynfektor pomieszczeń AIRDECON®UVC 
zapewnia sprawdzoną skuteczność.
Wysoka wydajność gwarantuje redukcję                            
C. difficile i MRSA o ponad 99,9999%.
Mobilny i solidny uchwyt obejmujący cały korpus, 
wielokierunkowe koła i idealnie wyważona 
podstawa sprawiają, że AD-UVC zapewnia 
płynność ruchu.
Zdalna obsługa i monitorowanie - sterowanie 
jednostką za pomocą tabletu sprawia, że obsługa 
może się odbywać poza obszarem dezynfekcji. 
Każdy cykl dezynfekcji jest rejestrowany,                                        
co umożliwia pełne śledzenie zmian. 
AIRDECON® UVC  zapewnia bezpieczeństwo 
pacjentom i personelowi.
Cztery czujniki podczerwieni wyłączają system 
w przypadku wykrycia jakiegokolwiek ruchu, 
uruchamia się również lampka ostrzegawcza                    
i alarm dźwiękowy.

MCPOLSKA.PL Lider sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu i sterylizacji plazmowej

PODSTAWOWE CECHY:

•	 Idealne rozwiązanie dla oddziałów 
i pomieszczeń, w których jest duża 
rotacja pacjentów.

•	 Bezpieczeństwo pacjentów                                                 
i personelu, tworzywa i szkło stanowią 
barierę przed promieniowaniem 
UVC.

•	 Zdekontaminowane pomieszczenie 
jest natychmiast gotowe do użytku 
– oszczędność czasu.

•	 Klimatyzacja i czujniki dymu nie 
wymagają zabezpieczenia ani 
wyłączenia.

•	 Najszybsza metoda dekontaminacji 
całych pomieszczeń.

•	 Urządzenie ad-UVC nie wytwarza                          
i nie pozostawia żadnych produktów 
ubocznych, w tym ozonu. Zapewnia 
bezpieczeństwo dla zdrowia 
człowieka.

•	 AIRDECON®UVC powinien stać się 
częścią codziennych, rutynowych 
procesów dekontaminacji.

•	 Niskie koszty eksploatacji.
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AIRDECON® PURE
AIRDECON PURE® wykorzystuje technologie 
wojskowe opracowane na potrzeby zwalczania 
skażenia biologicznego. Jest to jedyne 
rozwiązanie, które efektywnie eliminuje wszystkie 
trzy kategorie zanieczyszczeń powietrza. 
Skuteczność potwierdzona badaniami - usuwa 
99,99% cząstek o wielkości 0,007 mikrona. 
Wysokowydajny filtr pochłania większość gazów 
oraz zapachów, natomiast technologia FS usuwa 
<100% szkodliwych wirusów, pleśni oraz bakterii, 
dzięki czemu powietrze jest czyste i zdrowe.
Rozwiązanie to ma zastosowanie w szpitalach, 
pomieszczeniach typu clean room, 
w budynkach rządowych oraz obiektach 
wojskowych.
Technologia prosta i szybka, zapewnia optymalne 
warunki pracy.

PODSTAWOWE CECHY:

•	 Usuwa do 99,99% cząstek o wielkości 
0,007 mikrona.

•	 9-stopniowy filtr pochłaniający lotne 
związki organiczne (LZO), eliminuje 
szkodliwe gazy i zapachy.

•	 Rewolucyjna technologia 
minimalizuje obciążenie filtra                           
i hamuje rozwój mikroorganizmów, 
działając mikrobiostatycznie.

•	 4 krotnie wyższa wydajność 
niż w przypadku filtrów HEPA, 
potwierdzona podczas niezależnych 
badań.

•	 Certyfikat CE, UL, CSA i ISO

06.DEKONTAMINACJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

24 25



NEUSTER

STERYLIZACJA

DOBRA INWESTYCJA
Zaawansowane technologicznie urządzenia 
zaprojektowane dla w pełni zautomatyzowanego 
procesu sterylizacji w trosce o bezpieczeństwo 
personelu CS oraz sterylizowanego sprzętu. 
Stworzone aby służyć w Waszym obiekcie przez 
długie lata. 

MOBILNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ
Urządzenie gotowe do użycia, wystarczy 
podłączyć do prądu i rozpocząć pracę. Żadne 
dodatkowe instalacje nie są wymagane. Obniżona 
waga i mobilność urządzenia umożliwiają łatwe 
przemieszczanie.

PRZYJAZNY I BEZPIECZNY DLA UŻYTKOWNIKA
Krótsze cykle sterylizacyjne, pozwalają na szybszy 
obrót narzędzi w Twoim szpitalu, czyli możliwość 
przeprowadzenia większej ilości procedur. 
Dotykowy panel sterujący, proste, przesuwane 
menu zapewnia operatorowi łatwy dostęp                           
do szczegółowego sterowania urządzeniem, 
historii cykli oraz wszystkich ustawień.

3 CYKLE STERYLIZACJI:

CYKL KRÓTKI  30 MINUT
Cykl krótki sterylizacji może zostać wybrany 
dla metalowych narzędzi o prostej budowie                               
np: sztywne i półsztywne endoskopy bez światła.

CYKL STANDARDOWY 45 MINUT
Cykl standardowy sterylizacji można wybrać 
dla sztywnych i elastycznych narzędzi z jednym 
kanałem i wewnętrznymi światłami o średnicy 
1 mm lub większej.

CYKL DŁUGI 55 MINUTY
Cykl długi przeznaczony do ogólnych metalowych 
i niemetalowych przyrządów medycznych, 
jednokanałowych ze stali nierdzewnej                                                         
z wewnętrzną średnicą kanału 0,7 mm                                         
lub większą.
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07.STERYLIZACJA

Wysokość 
Szerokość
Glebokość
Waga

1760mm
720mm
950mm
360 kg (przelotowy), 320 kg (nieprzelotowy)

Wymiary                                          
i waga

Kształt
Pojernność
Wymiary
Pólki

prostokatny
150L(pojemność użytkowa 120L)
490mm x 490mm x 700mm
2 wysuwane półki

Komora

Cykl krótki
Cykl standardowy
Cykl długi

30 min
45 min
55 min

Czes trwania cykli

Środek sterylizujący

Ekran dotykowy
Wydruki
RFID
Diagnostyka
Obudowa i podwozie

Opakowanie z 58% nadtlenkiem wodoru, przeznaczone na 15 cykli 
sterylizacyjnych 
12,1 cali
Wbudowana drukarka, krótki lub szczegółowy wydruk po procesie sterylizacji
ldentyfikacja użytkownika oraz środka sterylizującego
Zintegrowane oprogramowanie diagnostyczne do wykrywania błędów
Obudowa ze stopu aluminium, szkło hartowane na przedniej cześci urządzenia

Ogólna specyfikacja

Otwór zasilający
Moc zasilająca
Klasa bezpieczeństwa
Środowisko
Przestrzeń montażowa

IEC 320 - 20 gniazda sieciowe pasujące na całym świecie 
208-240 VAC 16A, 50/60Hz, instalacja jednofazowa
IP22
15ºC do 40ºC, atmosfera bez skraplania
20 cm odstępu na szczeliny wentylacyjne, odpowiednie do mocowania na 
ścianie

Wymagania 
operacyjne

Standardy 93/42/EEC (dyrektywa wyrobów medycznych), ISO 9001, ISO 13485, 
EN 61010-2-40,EN 61010-1, ISO 14937, CE 1984Zgodność produktu

NEUSTER
PODSTAWOWE CECHY:

•	 3 cykle do wyboru
•	 Bezdotykowe otwieranie drzwi 

komory
•	 Brak uszkodzeń optyk
•	 Zwiekszona żywotność narzędzi
•	 Proces suchy (brak korozji)
•	 Krótkie cykle
•	 Proces bezpieczny dla 

elektronarzędzi
•	 Niskie koszty eksploatacji
•	 Wersja przelotowa i nieprzelotowa
•	 Automatyczna identyfikacja 

użytkownika
•	 Gwarancja skuteczności procesu za 

każdym razem przy tych samych 
parametrach

•	 Proces bezpieczny dla środowiska, 
faza plazmy występuje w naturze

•	 Po procesie sterylizacji narzędzia 
gotowe od razu do ponownego 
użycia

•	 Łatwość instalacji urządzania, (prąd 
230V, może stać wszędzie)

•	 Pełna archiwizacja procesu: 
papierowa (wydruk z urządzenia)                 
i elektroniczna
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STERYLIZACJA

Sterylizatory serii Nesuter SW wykorzystują 58 % 
roztwór nadtlenku wodoru.
Środek sterylizujący dostarczany jest                             
w opakowaniach, które są elektronicznie 
identyfikowane.

•	 1 opakowanie wystarcza na przeprowadzenie
      15 cykli.
•	 Opakowanie w pełni zabezpieczone z myślą              

o bezpieczeństwie personelu CS.
•	 Elektronicznie identyfikowany.
•	 Atestowane opakowania.
•	 Oznaczenie CE.

MCPOLSKA.PL Lider sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu i sterylizacji plazmowej
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07.STERYLIZACJA

Rękawy i torebki Steripack Tyvek ® są zrobione                        
z przezroczystego, wielowarstwowego 
kopolimeru folii PET/PE i niepowlekanej siatki 
Tyvek® zgodnie z EN 868-9. Oparty na wodzie, 
nietoksyczny wskaźnik procesu dla sterylizacji 
nadtlenkiem wodoru zgodnie z ISO 11140-1 jest 
nanoszony na powierzchnie Tyvek® co pozwala 
odróżnić opakowania użyte i nie użyte.

•	 Doskonałe właściwości bariery 
mikrobiologicznej

•	 Łatwe otwieranie
•	 Łatwość zgrzewania na wszystkich 

dostępnych maszynach zgrzewających

ŚRODEK STERYLIZUJĄCY 

OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE 

Paski wskaźnikowe SteriTest H2O2 Plazma 
zostały zaprojektowane do stosowania                                                                    
w niskotemperaturowych sterylizatorach 
plazmowych. Paski wskaźnikowe mogą być 
zastosowane w każdym pakiecie i dają pewność 
wystarczającej penetracji nadtlenku wodoru                   
w pakiecie.

Włóknina do pakowania Steripack SMMS składa 
się z 4 warstw włókniny polipropylenowej. Może 
być używana zarówno do wewnętrznego jak                     
i zewnętrznego zawijania medycznych urządzeń 
i tac. Skrętnie złączone warstwy (S) zapewniają 
dobre właściwości filtrujące, silną rozciągliwość 
i są odporne na płyny, podczas gdy stopione 
warstwy (M) zapewniają silne właściwości bariery 
antybakteryjnej z małym rozmiarem porów.
•	 Nadzwyczajna ochrona antybakteryjna
•	 Mocna i wytrzymała
•	 Odporna na płyny i wilgoć
•	 Duża odporność na ewentualne 

uszkodzenia mechaniczne

WSKAŹNIKI CHEMICZNE

SMMS WŁÓKNINA DO PAKOWANIA

Wskaźnik biologiczny do kontroli procesów 
sterylizacji w sterylizatorach plazmowych.
Test wykorzystuje bakterie Geobacillus 
Stearothermophilus. Czas inkubacji 24 godziny.

TESTY BIOLOGICZNE

Taśma ze wskaźnikiem chemicznym służąca 
do zabezpieczenia zestawów opakowanych                              
we włókninę.

TAŚMA DO KONTROLI PROCESÓW 
STERYLIZACJI
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NOTATKI
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